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OPIS  TECHNICZNY

DO

REMONT NAWIERZCHNI PRZY

REGIONALNYM CENTRUM KULTURY W MYSZY ŃCU

__________________________________________________________

Inwestor:      Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszy ńcu

z siedzib ą Plac Wolno ści 58, 07-430 Myszyniec

 Adres  inwestycji: Myszyniec, gm. Myszyniec, ul. Plac Wolno ści 58, 

działka ozn. nr geod. 558/5

jednostka ewidencyjna 141508_5 Myszyniec, 

obręb ewidencyjny Nr 0007 Myszyniec 

 1 Podstawa  opracowania.

 1.1 Zlecenie Inwestora

 1.2 Dokumentacja archiwalna

 1.3 Wizja lokalna

 1.4  istniejące  warunki terenowe i istniejące zagospodarowanie terenu

 1.5 Niwelacja techniczna.

 1.6 Koncepcja architektoniczno-budowlana uzgodniona z Inwestorem.

 2 Przedmiot i cel opracowania .

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni przy budynku RCKK w 

Myszyńcu wraz z infrastrukturą techniczną w niezbędnym zakresie.

Projekt opracowano w celu określenia sposobu i zakresu wykonania nawierzchni 

remontowanych dróg, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w nawiązaniu  do stanu 

istniejącego zagospodarowania terenu oraz remontu i wymiany ogrodzenia ponadto 

wykonanie prac w zakresie instalacji podziemnych kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej oraz instalacji elektroenergetycznej.

 3 Stan istniej ący.
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Działka na której projektowana jest inwestycja znajduje się na terenie 

zagospodarowanym . Istniejące obiekty na przedmiotowej działce;

Działka zagospodarowana.

• istniejący budynek Reginalnego Centrum Kultury w Myszyńcu

• istniejący plac utwardzony na kontenery na śmieci

• istniejąca zieleń

• istniejące tereny utwardzone (chodniki, place, ciągi pieszojezdne)

• istniejące ogrodzenie

• istniejąca infrastruktura techniczna

 4 Zakres planowanych prac.

Zakres planowanych prac / remontu:.

 4.1 droga manewrowa

 4.2 chodniki

 4.3 zieleń

 4.4 ogrodzenie

 4.5 murek oporowy (palisada krawężnik)

 4.6 balustrada

 4.7 instalacje podziemne

 4.7.1 kanalizacja sanitarna – wg schematu instalacji

 4.7.2 kanalizacja deszczowa – wg schematu instalacji

 4.7.3 instalacja elektroenergetyczna – wg schematu instalacji

 5 Opis projektowanych elementów elementów

 5.1 droga manewrowa

 5.1.1 istniejąca nawierzchnia do rozbiórki

 5.1.2 Projektowana nawierzchnia

Konstrukcja projektowanych nawierzchni
Lp Opis Konstrukcja
1 Powierzchnia utwardzona drogi 

manewrowej

Kostka betonowa wibropras    8 cm fazowana , typu cegła, zamulenie spoin piaskiem 

0/2mm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  4cm piasek 0/2 mm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 15cm, zagęszczonego mechanicznie

Warstwa wzmacniająca i odsączająca z kruszywa naturalnego 0/31,5  30cm 
5 Krawężnik uliczny wtopiony Krawężnik betonowy uliczny            15x30 cm
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Krawężnik uliczny wyniesiony podsypka piaskowo - cementowa              5 cm 1:4  4cm piasek 0/2 mm

Ława z betonu B15 15x30 z oporem

 5.2 chodniki

 5.2.1 istniejąca nawierzchnia do rozbiórki

 5.2.2 Projektowana nawierzchnia

Konstrukcja projektowanych nawierzchni
Lp Opis Konstrukcja
2 Powierzchnia utwardzona 

chodników

Kostka betonowa 6 cm fazowana , typu cegła, zamulenie spoin piaskiem 0/2mm

Podsypka piaskowo - cementowa 5 cm piasek 0/2 mm

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 10cm 

4 Obrzeże chodnikowe wtopione Obrzeże chodnikowe 8x25

Podsypka piaskowo - cementowa 5 cm 1:4  4cm piasek 0/2 mm

 5.3 Zieleń

 5.3.1 istniejące w części do likwidacji / odtworzenia

 5.3.2 Projektowana nawierzchnia

Konstrukcja projektowanych nawierzchni
Lp Opis Konstrukcja
3 Powierzchnia zieleni urządzonej Humus gr. min 15 cm – obsianie trawą,  krzewy i drzewa

nasadzenia w uzgodnieniu z Inwestorem

 5.4 ogrodzenie

 5.4.1 Istniejące bramu, furtki oraz słupki przybramowe przeznaczone 

do remontu; czyszczenie oraz ponowne malowanie

 5.4.2 Ogrodzenie istniejące do rozbiórki

 5.4.3 Ogrodzenie panelowe h=1,6-1,8m

Opis elementu

Ogrodzenie systemowe  z furtkami i bramą  z wypełnieniem panelowym, 

panele przetłoczone 3D, wysokości 1,7 m na słupkach stalowych w 

rozstawie ok.1,1m obsadzonych w fundamencie prefabrykowanym lub 

monolitycznym, furtka o szerokości min 1,0m. Kolor ogrodzenia szary (lub inny 

w uzgodnieniu z inwestorem). Na odcinku c-e brama i furtka z wypełnieniem 

pełnym z paneli lub imitacja deski w minimalnych odstępach (wzór w 

uzgodnieniu z Inwestorem)

 5.5 murek oporowy (palisada krawężnik)
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Murek oporowy wykonać jako monolityczny zbrojony z betonu C16/20 lub 

stosować elementy prefabrykowane; murki, palisady itp.

 5.6 balustrada

Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej h= 1,1m osadzona na 

fundamencie monolitycznym lub prefabrykowanym. ( wzór w uzgodnieniu z 

Inwestorem)

 5.7 instalacje podziemne

 5.7.1 kanalizacja sanitarna – wg schematu instalacji

 5.7.2 kanalizacja deszczowa – wg schematu instalacji

 5.7.3 instalacja elektroenergetyczna – wg schematu instalacji

 6 Zestawienie powierzchni.

Zestawienie:

Konstrukcja projektowanych nawierzchni
Lp Opis Konstrukcja
1 Powierzchnia utwardzona drogi 

manewrowej

Kostka betonowa wibropras    8 cm fazowana , typu cegła, zamulenie spoin piaskiem 

0/2mm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  4cm piasek 0/2 mm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 15cm, zagęszczonego mechanicznie

Warstwa wzmacniająca i odsączająca z kruszywa naturalnego 0/31,5  30cm 
2 Powierzchnia utwardzona 

chodników

Kostka betonowa 6 cm fazowana , typu cegła, zamulenie spoin piaskiem 0/2mm

Podsypka piaskowo - cementowa 5 cm piasek 0/2 mm

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 10cm 
3 Powierzchnia zieleni urządzonej Humus gr. min 15 cm – obsianie trawą,  krzewy i drzewa

nasadzenia w uzgodnieniu z Inwestorem

4 Obrzeże chodnikowe wtopione Obrzeże chodnikowe 8x25

Podsypka piaskowo - cementowa 5 cm 1:4  4cm piasek 0/2 mm
5 Krawężnik uliczny wtopiony

Krawężnik uliczny wyniesiony

Krawężnik betonowy uliczny            15x30 cm

podsypka piaskowo - cementowa              5 cm 1:4  4cm piasek 0/2 mm

Ława z betonu B15 15x30 z oporem

 7 Dane informuj ące, czy działka lub teren, na którym jest 

projektowany obiekt budowlany s ą wpisane do rejestru 

zabytków oraz czy podlegaj ą ochronie na podstawie ustale ń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami 

ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O 
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ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a teren planowanej inwestycji 

nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 8 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub 

teren zamierzenia budowlanego, znajduj ącego si ę w granicach 

terenu górniczego.

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja, nie jest  

położony w granicach terenu górniczego, ani w jego pobliżu stąd nie  

występuje wpływ eksploatacji górniczej na przedmiotowy teren.

 9 Informacja i dane o charakterze i cechach istniej ących i 

przewidywanych zagro żeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w .

Planowana  inwestycja  nie  jest  zaliczana  do  przedsięwzięć,  które 

oddziałują negatywnie  na  środowisko  w  rozumieniu  przepisów  Prawa 

ochrony środowiska i rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9 

listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć  mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Projektowana  inwestycja    wraz  z  wyposażeniem  nie  spowoduje 

zwiększenia uciążliwości  dla  środowiska  w stosunku do stanu istniejącego, 

nie spowoduje zagrożeń  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników 

projektowanego obiektu budowlanego oraz nie będzie stanowił  zagrożenia 

dla środowiska gruntowo – wodnego.

Nieczystości  stałe  gromadzone  w  przeznaczonych  do  tego  celu 

pojemnikach, wywożone wg zasad ogólnych przez firmę specjalistyczną. 

Projektowana  inwestycja  nie  spowoduje  pogorszenia  istniejących 

warunków środowiskowych  oraz  nie  będzie  wywierała  niekorzystnego 

wpływu na środowisko. 
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Obiekt ma charakter nie uciążliwy dla środowiska, a oddziaływanie we 

wszystkich  komponentach  środowiskowych  mieści  się  w  granicach 

działki Inwestora.

 10 Układ komunikacyjny.

Istniejący zjazd z drogi publicznej. Projektowany remont  układ 

komunikacyjnego w nawiązaniu do istniejącego układu na przedmiotowej 

działce i terenie sasiadującym.

 11 Odprowadzenie wód opadowych .

Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na terenie Inwestora.

 12 Gospodarka odpadami.

Odpady  stałe  gromadzone  w  przeznaczonych  do  tego  celu  pojemnikach, 

usytuowanych  na  placu  utwardzonym  przeznaczonym  na  pojemniki  do 

gromadzenia  odpadów  stałych,  wywożone  przez  uprawnioną  firmę 

specjalistyczną – warunki bez zmian.

Opracował:  

Projektant:
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balustrada L=4,0m h=1,1m

ISTNIEJĄCE 
NAWIERZCHNIA

LEGENDA 

Istniejaca nawierzchnia betonowa
Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej brykowej

PROJEKTOWANA
DROGA 
MANEWROWY

Kostka betonowa wibropras    8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  4cm
Podbudowa z kryszywa łamanego 0/31,5  15 cm
Warstwa wzmacniajaca i odsączająca z kruszywa naturalnego 0/31,5  30  cm

PROJEKTOWANE
CHODNIKI

Kostka betonowa 6 cm
Podsypka piaskowo - cementowa  1:4   5 cm
Warstwa wzmacniajaca i odsączająca z kruszywa naturalnego 0/31,5  10  cm

ZIELEŃ

KRAWĘŻNIKI
DROGOWE
WTOPIONE

KRAWĘŻNIKI
DROGOWE
WYNIESIONE

OBRZEŻA 
CHODNIKOWE

MUREK OPOROWY
PALISADA
KRAWĘŻNIK

BALUSTRADA

Ist . rzędne ( niwelacja techniczna ist. terenu i elementów )

ogrodzenie

ks
 D

N 63 

tło
cz

na

rysunku

projektu

Zieleń urządzona

Krawężnik betonowy uliczny            15x30 cm
podsypka piaskowo - cementowa   1:4     5 cm
Ława z betonu B15 15x30 z oporem 

Krawężnik betonowy uliczny            15x30 cm
podsypka piaskowo - cementowa   1:4     5 cm
Ława z betonu B15 15x30 z oporem 

Obrzeze chodnikowe 8x25
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4  5 cm

Krawężnik betonowy uliczny            15x30 cm
podsypka piaskowo - cementowa   1:4     5 cm
Ława z betonu B15 15x30 z oporem 

balustrada L=4,0m h=1,1m

Ogrodzenie, 
bramy i furtki projektowane
istniejące bramy i furtki

L = 30,37 mb

L = 11,68 mb

L = 7,46 mb

L = 6,0 mb

L = 16,85 mb

L = 12,45 mb
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d
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i odtworzenie z kostki betonowej brukowej
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czyszczenie i malowanie 

kd
 20

0

zaślepić, nie włączać rury spustowej!

wymiana na nowe 
ogrodzenie panelowe h=1,6-1,8 m

do likwidacji trawnik
rozbiórka obrze ży

murek oporowy, palisada, krawężnik
h= 0-0,3m, L=6,0m

wymiana na nowe 
ogrodzenie panelowe h=1,6-1,8 m

ist. brama 
czyszczenie i malowanie 
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10
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60

brama, furtka pełne lub panel / deska 
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Nr. 2

124,26
Nr. 3

124,54
Nr. 4

124,50
Nr. 5

124,66
Nr. 6

123.42
rura wylot 

studnia góra  124.92
studnia  rura  123.96

B

a

b

c
d

e

f

g

zaślepić, nie włączać rury spustowej!

osadnik 
rynnowy

osadnik 
rynnowy

osadnik 
rynnowy

osadnik 
rynnowy

osadnik 
rynnowy
osadnik 
rynnowy

Si

S1

S2

Sch

Sd1

Sd2

Sd3

Sd4

włączyć do ist kd  wg 
odrębnego opracowania

D

ks
 P

CV 
16

0

124,29

studnia chłonna przelewowa

dostosowa ć do poziomu 
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dostosowa ć do poziomu 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:200 Symbol

oznaczenie 
na rysunku
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LEGENDA:
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  - schemat instalacji elektroenergetycznejenn

ks

kd

Nazwa

Adres
budowy

Zespół autorski

Nazwa

Data
Faza
Branża Rys.Nr

Inwestor

1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ARCHITEKTURA

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszy ńcu
z siedzib ą Plac Wolno ści 58, 07-430 Myszyniec

kwiecień    2021
Skala 1:200PB

Projektant:   mgr inż. Ireneusz Mróz   upr. nr MAZ/0103/PWOK/08
                    specjalność konstrukcyjno-budowlana

IPM  INVESTMENT Sp. z o.o.
07-410 Ostrołęka

ul. Steyera 2F lok. 93

REMONT NAWIERZCHNI PRZY
REGIONALNYM CENTRUM KULTURY W MYSZY ŃCU
Myszyniec, gm. Myszyniec, ul. Plac Wolności 58, działka ozn. nr geod. 558/5
jednostka ewidencyjna 141508_5 Myszyniec, obręb ewidencyjny Nr 0007 Myszyniec 

15
03

630

60

640

81
3

5

17
1

5

20
0

11
6

16
29

10
0

21
0

30

45
2

5

20
5

16
0

470

147



balustrada L=4,0m h=1,1m

ISTNIEJĄCE 
NAWIERZCHNIA

LEGENDA 

Istniejaca nawierzchnia betonowa
Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej brykowej

PROJEKTOWANA
DROGA 
MANEWROWY

Kostka betonowa wibropras    8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  4cm
Podbudowa z kryszywa łamanego 0/31,5  15 cm
Warstwa wzmacniajaca i odsączająca z kruszywa naturalnego 0/31,5  30  cm

PROJEKTOWANE
CHODNIKI

Kostka betonowa 6 cm
Podsypka piaskowo - cementowa  1:4   5 cm
Warstwa wzmacniajaca i odsączająca z kruszywa naturalnego 0/31,5  10  cm

ZIELEŃ

KRAWĘŻNIKI
DROGOWE
WTOPIONE

KRAWĘŻNIKI
DROGOWE
WYNIESIONE

OBRZEŻA 
CHODNIKOWE

MUREK OPOROWY
PALISADA
KRAWĘŻNIK

BALUSTRADA

Ist . rzędne ( niwelacja techniczna ist. terenu i elementów )

ogrodzenie

ks
 D

N 63 

tło
cz

na

rysunku

projektu

Zieleń urządzona

Krawężnik betonowy uliczny            15x30 cm
podsypka piaskowo - cementowa   1:4     5 cm
Ława z betonu B15 15x30 z oporem 

Krawężnik betonowy uliczny            15x30 cm
podsypka piaskowo - cementowa   1:4     5 cm
Ława z betonu B15 15x30 z oporem 

Obrzeze chodnikowe 8x25
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4  5 cm

Krawężnik betonowy uliczny            15x30 cm
podsypka piaskowo - cementowa   1:4     5 cm
Ława z betonu B15 15x30 z oporem 

balustrada L=4,0m h=1,1m

Ogrodzenie, 
bramy i furtki projektowane
istniejące bramy i furtki

L = 30,37 mb

L = 11,68 mb

L = 7,46 mb

L = 6,0 mb

L = 16,85 mb

L = 12,45 mb
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zaślepić, nie włączać rury spustowej!

wymiana na nowe 
ogrodzenie panelowe h=1,6-1,8 m

do likwidacji trawnik
rozbiórka obrze ży

murek oporowy, palisada, krawężnik
h= 0-0,3m, L=6,0m

wymiana na nowe 
ogrodzenie panelowe h=1,6-1,8 m

ist. brama 
czyszczenie i malowanie 
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brama, furtka pełne lub panel / deska 
ogrodzeniowa syntetyczna w min. odst ępach
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